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Kamera 700TVL Maschinen Kamera IP67 Zylinderform 3-16mm Vario mit UTC

349,00 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: VCV
Bestell-Nr.: 79-240-01998

    

Maschinenkamera Servicekamera 700TVL

Service Maschinen Kamera 700TVL Hochauflösende Kamera mit Vario Objektiv, steckerfertige Zylinderkamera im stabilem IP67 ALU
Gehäuse mit thermostatisch geregelter Heizung und Vario-Objektiv das von Aussen bedient werden kann !

Ideal für Maschinenüberwachung, Handwerk, Industrie, Service, Qualitätsicherung, Werkstatt, Feuchte Umgebung usw.

DERZEIT NICHT MEHR LIEFERBAR ** Bessere Ersatzartikel auch mit Vario-Objektiv= Bst Nr 64-700-04643 oder Bst-Nr 79-240-01999 **** 

Besonderheiten :

- Integriertes 3,2...16mm Vario-Objektiv
- 2 aussenliegende Objektivräder
- Thermisch geregelte interne Heizung
- Schutzgrad IP67
- 2m langes festes Anschlusskabel
- Vibrationsfest bis 8G
- Hohe Auflösung 700TVL
- OSD Programmierung mittels optionaler UTC BNC Fernbedienung
- 2D/3D Rauschnterdrückung
- Texteinblendung und viele weitere Funktion wie Helligkeit, Kontrast usw.
- Elektronischer Zoom über on Screen Menü 0-255 ( ca. 5-6 fach ) und
- digitale Bildstabilisierung sowie Spiegelbildfunktion
- Privatzonen / Bildaufintegration
- UTC Koax Schnitstelle für internes OSD Menü über BNC 
- OSD Programmierung mittels optionaler UTC BNC Fernbedienung

Technische Daten: 

- Auflösung: 700TVL ( 976 x 582 Pixel )
- Minimale Beleuchtung 0,1Lux (Farbe) / 0,0001 Lux mit FIT-Funktion
- Bildwandler: Sony EFFIO-V Double Scan CCD-Chip 960H
- Automatischer Weißabgleich: 2800-8200°K
- Modulationstiefe: 80%
- Enhancer Horizontal
- Gamma-Korrektur: 0,45
- Wide Dynamic Range (WDR) und digitale Bildaufintegration (FIT)
- Digitale Rauschunterdrückung (2D/3D, bewegungsoptimiert)
- Umfangreiche OSD-Einstellungen über das Koaxialkabel (UTC)
- OSD Programmierung über optional erhältliches UTC Fernbedienung 
- Bewegungserkennung und Privatzonenbereiche
- Elektronischer Zoom und digitale Bildstabilisierung
- Signal-Rauschabstand: > 50dB ( AGC aus )
- Signalverarbeitung: Digital, WideLu 3 DSP
- Synchronisation intern
- Elektr. Shutter: 1/50 - 1/100000 Sek.
- Smeareffekt: 0,004%, LAG-Strom Null
- Fernsehnorm: CCIR, 625 Zeilen, 50 Hz
- Videoausgangssignal BAS: 1 Vss / 75-Ohm
- Betriebsspannung
- Spannung 12V (9-15) Vdc 200mA (Verpolungsschutz)
- Betriebstemperatur: -20 bis +50 °C
- Luftfeuchtigkeit: bis 95%
- Maximale Vibration: 8G
- Gewicht: 150g
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- Brennweite: 3,2...16mm ( 17..70° ) Varioobjektiv
- Blendensteuerung manuell ( Aussenregler mit Rillen )

- Fokuseinstellung manuell (0,5 bis 8) Aussenregler mit Rillen

- Blickwinkel einstellbar 17°-70°
- Anschlüsse (Video, Spg.) 2m
- Anschlußkabel mit BNC-Buchse und 12Vdc Hohlsteckerbuchse
- Metallgehäuse (Aluminium) 26x 86mm (ohne Schutzdach)
- Montagebefestigungen mit gelieferter wir Wand- / Deckenhalter ohne 12V Netzteil

Optional erhältliches Zubehör siehe auch im Zubehör Register unten

- Bestell-Nummer 
- 79-245-00120= UTC OSD Fernbedienung uzm einstellen der Parameter
-
- 42-710-00250 =  1m BNC Kabel Stecker auf Stecker ( Schwarz ) 
- 42-710-00170 =  2m BNC Kabel Stecker auf Stecker ( Schwarz )
- 42-710-00180 =  3m BNC Kabel Stecker auf Stecker ( Schwarz )
- 42-710-00190 =  5m BNC Kabel Stecker auf Stecker ( Schwarz ) 
- oder
- 42-710-00375 =   5m Kombikabel flexibel mit 12V und BNC Kabel in einem ( Schwarz )
- 42-710-00800 = 10m Kombikabel flexibel mit 12V und BNC Kabel in einem  ( Schwarz ) 
- 42-710-00810 = 10m Kombikabel flexibel mit 12V und BNC Kabel in einem ( Weiss )
- 42-710-00818 = 18m Kombikabel flexibel mit 12V und BNC Kabel in einem ( Schwarz )
- 42-710-00827 = 18m Kombikabel flexibel mit 12V und BNC Kabel in einem  ( Weiss )
- 42-710-00830 = 30m Kombikabel flexibel mit 12V und BNC Kabel in einem ( Schwarz )
- 42-710-00835 = 30m Kombikabel flexibel mit 12V und BNC Kabel in einem ( Weiss )
- 42-710-00840 = 40m Kombikabel flexibel mit 12V und BNC Kabel in einem ( Schwarz )
- 42-710-00850 = 50m Kombikabel flexibel mit 12V und BNC Kabel in einem ( Schwarz ) 
-
- 64-700-04915 = Bildwandler (2K Monitor-Konverter) auf HDMI = 4in1 Konverter AHD-TVI-CVI-CVBS Signal auf HDMI
- 64-700-04912 = Bildwandler (4K Monitor-Konverter) auf HDMI = 4in1 Konverter AHD-TVI-CVI-CVBS Signal auf HDMI
- 79-227-00990 = Bildwandler LAN-Konverter 2x BNC (CVBS) auf RJ45 LAN PC Windows Basis mit Software für PC, Notebook 
- 79-227-00991 = Bildwandler LAN-Konverter 4x BNC (CVBS+AHD) auf RJ45 LAN PC Windows Basis mit Software für PC, NB
- 79-227-01008 = Bildwandler LAN-Konverter 8x BNC (CVBS+AHD) auf RJ45 LAN PC Windows Basis mit Software für PC, NB
- 93-815-01123 = 12V DC Netzteil 1A Steckernetzteil 230VAC 
- 93-807-03030 = 12V DC 30W DIN-Rail Hutschienennetzteil 230VAC
- 79-226-00230 = Tragbare Monitor mit Lith-Akku +2 Signalarten ( CVBS + SDI ) 
- 79-226-00225 = Tragbare Monitor mit Lith-Akku +7 Signalarten ( CVBS + SDI +AHD +TVI +CVI +IP +PoE +RS485 +WLAN ) mit Video
Aufzeichnung  auf SD Speicherkarte 

Weitere ähnliche Kamera-Modelle sind erhältlich ( siehe auch unter Ähnliche Artikel ) z.B. :  

- Bst Nr 79-224-03193 = CCD Fingerkamera IP67 mit 79° Objektiv FBAS = analoges CVBS-Videosignal
- Bst Nr 79-224-03184 = CCD Fingerkamera IP67 mit 34° Objektiv FBAS = analoges CVBS-Videosignal
- Bst Nr 79-224-03188 = CCD Fingerkamera IP67 mit 80° Objektiv FBAS = analoges CVBS-Videosignal
- Bst Nr 79-224-03182 = CCD Fingerkamera IP67 mit 58° Objektiv FBAS = analoges CVBS-Videosignal
- Bst Nr 64-700-04735 = HD 4in1 Fingerkamera IP67 mit 67° Objektiv = AHD + CVI + TVI + CVBS-Videosignal ab 15mm
- Bst Nr 64-700-04613 = HD 3in1 Fingerkamera IP66 mit 92° Objektiv = AHD + TVI + CVBS-Videosignal
- Bst Nr 64-700-04616 = HD 2in1 Fingerkamera IP66 mit 75° Objektiv = TVI + CVBS-Videosignal ab 200mm
- Bst Nr 64-700-04617 = HD 2in1 Fingerkamera IP66 mit 72° Objektiv = TVI + CVBS-Videosignal ab 100mm 
- Bst Nr 64-700-04618 = HD 4in1 Fingerkamera IP66 mit 99° Objektiv = AHD + CVI + TVI + CVBS-Videosignal ab 150mm
- Bst Nr 79-240-01999 = HD Fingerkamera IP66 mit Variobjektiv 3,5-16mm = AHD Videosignal 

 


