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400VA USV APC im Steckdosenleiste Format

129,00 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: APC
Bestell-Nr.: 66-850-00440

400VA USV im Steckdosenleisten

USV im Steckdosenleisten Format mit 400VA Leistung ( Pufferung 18 / 5 / 2min)

- 240W, 8xSchuko-Steckdosen
- 4xNetzausfall mit überpannungsschutz, 4xÜberspannungsschutz
- Überspannungsschutz für Telefon,Fax,Modem und DSL, Audible Alarms

Automatischer Selbsttest, Batteriegestützte und überspannungsgeschützte Ausgänge, Unterstützt Kaltstart, Überspannungsschutz für
Datenleitungen, Im laufenden Betrieb, austauschbare Batterien, Spannungsaufbereitung, Rücksetzbare Unterbrecher, Zulassung durch
Prüfinstitutionen, Steckdosen für den Anschluss von Steckernetzteilen. 

- Lieferumfang   USV, Manual
- Farbe Schwarz
- Klassifikation nach IEC 62040-3    VFD-SY-333
- USV Technologie    Offline
- Leistung (VA/W)     400 / 240
- Stützzeit bei Voll/Halblast    5 / 18 min
- Gewicht         5,4 kg
- Abmessungen (HxBxT)         86 x 230 x 283 mm
- Bauform         Steckdosenleiste
- Spannung (Eingang)         230 VAC
- Spannung (Ausgang)         230 VAC
- Frequenz         50/60 Hz +/- 3 Hz
- Anschlussart (Eingang)         Schuko
- Anschlussart (Ausgang)         4+4 Schuko
- Phasen Ein/Ausgang         230V/230V / 50Hz
- Überspannungsschutz         EMI,- RFI-Filter
- Hot Swap Batterien         nein
- Bypass         nein
- Zusätzlicher ÜberspannungschutzTelefon/Fax/DSL
- Betriebsanzeige LED     1 LED
- Interne Kühlung     passiv
- Umgebungstemperatur    0 - 40 °C
- Technische Besonderheiten         RJ45, Schutz für Modem


