
29.04.2024 1

SDI Kamera 2MP Bullet 5in1 SDI AHD TVI CVI CVBS 3-13mm Variobjektiv Motorzoom IP66 IK10

198,00 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Video1one
Bestell-Nr.: 64-700-04608

      

SDI Kamera 5in1 Motorzoom Variozoom AHD TVI CVI SDI CVBS IP66 IK Zylinderkamera Bullet HORUS Serie

HD SDI Kamera 5in1 Variozoom AHD TVI CVI + SDI CVBS IP66 IK

Hochwertige Bullet bzw. Zylinderkamera mit 5 Signalarten die einstellbar sind.  

- LED-T/N-Zylinderkamera 
- 5in1 Signalarten SDI, SDI-EX, AHD, CVI, TVI und FBAS Ausgang (PAL oder NTSC)
- Zylinderkamera mit Motorzoom Objektiv 
- Chip 2,1 Megapixel Panasonic CMOS Sensor  CMOS Chip 
- Effektive Auflösung: 1920x1080 Pixel 1080p HD
- Objektiv 2,7...13mm Motorzoom-Varioobjektiv 
- Autofokus- und Zoomeinstellung via Motor 
- Schztzgrad IP66 für den Innen- und Außeneinsatz
- Integrierte Nachtsicht Beleuchtung IR LED bis max. 40m je nach Umweltbedingungen
- Tag/Nacht-Umschaltung
- OSD-Menüeinstellungen Kabeljoystick oder auch über Koaxialkabel ( UTC )
- Versorgungsspannung 12V DC 800mA - Netzteil nicht enthalten!! 

Technische Daten

- Megapixel Motorzoom Objektiv mit
- Brennweite 2,7...13,5mm Vario-Motorzoomobjektiv
- Blickwinkel (horizontal) 95°-24°
- Zoom 5-fach Motorzoom
- Fokus Automatisch (Autofokus)
- Kamera Bildsensor Panasonic 2,1MP CMOS-Chip mit Full HD 1080P
- 30 Bilder pro Sekunde bei Auflösung 1920x1080
- Lichtempfindlichkeit 0,01 Lux (IR-LED aus), 0 Lux (IR-LED an)
- Videoausgang SDI, SDI-EX, AHD, CVI oder TVI oder FBAS analog (umschaltbar)
- Signalausgang 1080P: 25P, 30P / 720P: 50P, 60P, 25p, 30P
- Fernsehnorm PAL/NTSC
- Elektronischer Shutter Auto / manuell (bis 100.000/Sek.)
- Digitaler Slow-Shutter / Sens-Up Off / x2 ..... x32
- Weißabgleich Auto
- Helligkeit, Schärfe, Farbstärke, Gamma u.v.w.m.
- OSD Menüführung Ja   englisch, chinesisch, japanisch, koreanisch
- Dynamikbereich ( D-WDR) Ja
- Gegenlichtkompensation (BLC ) Ja
- Spitzlichtaustastung (HSBLC) Ja
- Bildaufintegration (FIT) Ja
- Kontrastverbesserung ACE (Advanced Contrast Enhancement)
- Bildspiegelung ja, horizontal / vertikal / beides
- Entnebelung DEFOG Ja in 3 Stufen
- DNR Ja = Rauschunterdrückung 2D+3D DNR (Digital Noise Reduction), 3 Stufen
- Digitalzoom Nein dafür Motorzoom !
- Privatzonen Ja
- Privatmaskierung ja, 16 Maskierungen
- Bewegungserkennung Ja mit 4 Zonen
- Tag/Nacht-Umschaltung Farbe und S/W (IR-Schwenkfilter) JA
- IR-LED Reichweite bis max. 40m
- IR-LED an< 10 Lux automatisch durch Lichtsensor
- Sonderfunktion Video-Signalumschaltung, umfangreiche OSD-Programmierung
- Sonstiges RS485 Nein dafür aber
- UTC (Datenübertragung über die VIdeoleitung zb. über Rekorder - nur bei BNC AHD / TVI
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- Kabelpeitsche 60cm mit 2xBNC-, DC-Anschluss und OSD-Bedienpad
- Audio Nein
- Schutzart nach IP66
- Vandalismusgeschützt
- Bauform Zylinderkamera
- Konstruktion Aluminium Druckguss
- Montagebefestigung anbei für Wand- und Deckenmontage ( 3-Axial ) siehe auch weitere Bilder ! 
- Anschlüße:
- Video-Ausgänge:
- 1 x BNC (AHD / TVI / CVI / CVBS) umschaltbar,
- 1 x BNC (EX-SDI / HD-SDI)
- 1x Hohlsteckerbuchse 5,5x2,1mm für 12V DC
- Betriebsspannung 12V DC max 800mA wenn IR-LED ON
- Leistungsaufnahme 8,4W (IR-LED an)
- Temperatur- Einsatzbereich -20°C ..... +50°C
- Abmessungen über alles: 96x92x293 mm (BxHxT)
- Abmessungen Korpus ohne Fuss Durchmesser DM 92 x 196mm
- Befestigungsfuß Durchmesser 82mm mit innenliegender Kabelführung
- Gewicht 1,4 kg

Wir empfehlen hierzu ein Steckernetzteil mit Bst Nr 93-815-00416 = 12V 2A SYS


