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4MP WLAN Kamera 4MP Netzwerkkamera IP67 mit LAN-RJ45 SD-Speicherplatz

98,00 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Dahua Technology
Bestell-Nr.: 64-700-04320

        

WLAN Kamera 4MP IP67 Indoor Outdoor mit LAN RJ45 WIFI W-Lan Nachsicht LED und Micro SD Speicherkartenplatz

WLAN Kamera 4MP IP67 Indoor Outdoor Kamera mit Nachtsicht LED und SD-Speicherkarten Steckplatz 

- W-LAN Kamera mit Antenne 
- Drahtlose Netzwerkkamera mit 1080P HD Auflösung in Echtzeit

-
Unterstützt Codec H.265 / H.264 ( MJPEG Sekundär Stream ) 

-
DWDR, Tag/Nacht(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC

-
Micro SD-Karten Einschub bis 256GB

-
Bewegungserkennung

-
Bild-Rotations-Modus, 0° / 90° / 180° / 270° // Bild-Spiegeln

-
Schutzgrad IP67 Outdoor tauglich  

-
Wi-Fi Funktion 2,4Ghz ( üblichst ) 

-
Stromversorgung über DC 12V, kein PoE!

-
Netzteil DC12V/1A im Lieferumfang enthalten

- 4 MegaPixel Chip integriert Max Auflösung4MP (2560x1440)
- mit WLAN (Drahtloser Netzwerkanbindung) und LAN RJ45 Kabelanschluss
- Micro SD-Speicher Steckplatz (bis 256GB) z.B. für Aufnahmen ( siehe auch weitere Bilder ) 
- Objektiv: 2.8mm Sichtwinkel ca 97-100°

- Tag-/Nachtumschaltung einstellbar Auto (ICR) / B&W / Color

- Schutzgrad IP67 Wetterfest ( Indoor + Outdoor tauglich )
- Stromaufnahme: 7W 12W wenn IR LED Ein
- Temperatureinsatzbereich:     -30°....+50°C

- Übertragungsreichweite bis zu 50m ( freies Feld unter optimalen Bedingungen )

- Wir empfehlen dazu ein WLAN Repeater z.B. von AVM 310 oder besser 450E
- Abmessungen (Durchmesser) 70mm x 66mmx155mm

- Anschlusskabel duch Fuss geführt ( RJ45 Lan und Hohlsteckerbuchse 5,5/2,1mm)
- Max. Infrarot Nachtsicht Distanz bis zu 30m
- Privat Maskierung Ja
- Audio Nein Compression N/A
- LAN- Netwerkanschlüsse: Ethernet RJ45 Buchse Kabellänge 400mm
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- RJ-45 (10/100Base-T) und

- WLAN - Wi-Fi  Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n)

- WLAN Reichweite Wi-Fi Range 50m (open field)

- WLAN Antenne abnehmbar ( mit Standard SNMA Buchse vergoldet )
- Protocol     IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS
- Kompatibilität ONVIF, CGI

- Max. User Access     20 users

- Smart Phone iPhone, iPad, Android, Windows Phone 

Lieferung WLAN Kamera mit Antenne und Montagefuss und 12V Netzteil 

Zusatzinfo die WLAN Kamera kann auch per APP oder PC Software betrieben werden ( pr Download ) 

Zusatzinfo:

Es gibt einen 4-Kanal WLAN IP Rekorder dazu mit VGA GHMDI Anschluss und Mausbedienung = Bst.Nr.: 64-700-04294 + 79-227-07000  

weiteres Zubehör z.B. Kabeldose Nr 79-224-02940 = siehe unten unter Zubehör-Tabelle ( unten ) 

Zusatzinfos zur Anwendungen mit Software und APP   

- Smartphone APP für iPhone (IOS) und Adroid per Download in ihrem App-Store und dann über 
- Fernzugriff Ja  APP für IOS oder Android per Download 
- Das System wird abgerundet durch eine P2P App für Tablet oder Smartphones ( App = DMSS / iDMSS )
- Windows Software für PC-Computer-Rechner per Download kostenfrei 
- Fernansicht .. Fernzugriff auch möglich über Webbrowser (ActiveX )  Browser kompatibel zu Mozilla, Chrome, MS-Explorer ... u.a. 
- CMS-PC Software per Download ( Smart PSS / DSS / DMSS ) 
- bedingt auch über andere APPs die Onvif kompatibel sind 

 


