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LAN RJ45 PoE Switch 8Port davon 8xPoE 10-100Mbit max 123W

99,95 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: HIKVISION
Bestell-Nr.: 66-840-09320

6fach PoE Switch mit 8Port PoE Ethernet Power 8fach PoE Switch mit 8Port PoE Ethernet Power. 8-fach PoE Switch mit 8Port PoE Ethernet Power
Plug&Play 8-port POE Swich mit 8x10/100 Mbps Auto-MDIX Ports und POE Unterstützung bis zu 30W je Port maximal (Total 127Watt) 4kV
Überspannungsschutz, IEEE 802.3at/af POE konform, iEEE 802.3 Datenflusskontrolle,

8-fach PoE Switch mit 8-Port PoE Ethernet Power 

- Plug&Play 8-port POE Swich mit 8x10/100 Mbps Auto-MDIX Ports und 
-

POE Unterstützung bis zu 30W je Port maximal (Total 123Watt)

-

 

4 kV Überspannungsschutz,
- IEEE 802.3at/af POE konform, iEEE 802.3 Datenflusskontrolle 
- Netzwerk Protokolle IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3af, 802.3at
-

1,8Gbps Schaltkapazität, 1,25 Mbits Ram Datenpuffer,

-

4K Mac Adresseinträge

- Leistungdfähigkeit: 
- Schaltkapazität 1.8 Gbps
- Maximale Datenrate 1.34 Mpps
- High Priority Ports Ports 1-2
- Weiterleitungsmodus Store-and-Forward
- MAC Adress Tabelle 4k
- Datenflusskontrolle IEEE 802.3x voll duplex
- Arbeitsmodi Umschalter Extend On: 250m / Extend Off: 100m
- POE-Max und Power LED Betriebsanzeige, Extended Schiebeschalter,
-

9x RJ45 Netzwerk Ports, robustes Metallgehäuse inkl. Stromversorgung.

-

Er erkennt automatisch alle IEEE 802.3af/at kompatiblen Geräte und versorgt sie mit Strom.

-

Die Spannung wird über das Netzwerkkabel übertragen.

-

Stromversorgung über externes 230V Netzteil ( 100-240V ) mit 51V 2,0A,
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- 8 x 10/100 Ethernet Switch mit 8 PoE Ports
- Ethernet-Switch, 8-fach mit 8-fach PoE:
- 8 Ports IEEE802.3af (bis zu 15.4 W / Port) oder 4 Ports IEEE802.3at (bis zu 30 W / Port)
- PoE Leistung 0-30Watt je 4x Port max gesamt 123Watt
- PoE entspricht IEEE 802.3af Power over Ethernet,
- Plug-And-Play, automatische Netzwerkkabel-Erkennung,
- automatische PoE-Anpassung nach Kabellänge,
- 4k MAC-Adressen, Status-LEDs,
- Betriebstemperatur: 0 bis +0°C,
- Abmessungen: 235x27x103mm (BxHxT)
- Gewicht: 0,6Kg.

 

-

Supports Power over Ethernet devices, such as wireless AP, surveillance camera

- Der Switch verfügt über 8 Power over Ethernet (PoE) Ports, die als PSE jeweils angeschlossene Geräte (z.B. Workgroupswitches, Netzwerk-Kameras, Access
Points, IP-Telefone) mit bis zu 30W Gleichstrom-Leistung versorgen.

 


