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WLAN Recorder 8Kanal NVR P2P WiFi Digitalrecorder ohne Festplatte

149,00 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: HIKVISION
Bestell-Nr.: 79-227-07080

8Kanal WLAN Recorder Rekorder NVR P2P WiFi WLAN IP Rekorder mit integriertem WLAN Modul zum direktem verbinden mit bis zu 8 WLAN
Kameras ohne Festplatte Steuerung per USB Maus ( Inklusive ). Anschluß für Monitor HDMI

8Kanal WLAN IP Recorder NVR mit integriertem WLAN Modul zum direktem verbinden mit bis zu 8 optionalen ( siehe Zubehör ) WLAN
Kameras ohne Festplatte

-

8Kanal WLAN IP Rekorder mit integriertem WLAN Modul zum direktem

-

verbinden mit bis zu 8 optionalen ( siehe Zubehör ) WLAN Kameras ohne Festplatte

- Steuerung mit USB Maus ( anbei ) 
- Bis zu 16 Endgeräte, einschließlich Mobiltelefon und Laptop, können über Wi-F auf den NVR zugreifen
- APP kostenlos per Download ( Hik-Connect APP )
- CMS Windows Software kostenlos per Download 
- Betriebssystem Embedded LINUX
- IP Kamera Input max. 8 Kanal
- Unterstützt WLAN / WIFI IEEE802.11b/g/N (2,4GHz)
- WLAN / Wi-Fi über zwei Antennen für besseren Empfang 

NVR WLAN Rekorder für IP Kameras Rekordertechnologie NVR mit P2P ( NVR-Network Video Recorder HWN-2100 Series

-

Rekorder für 8 Kanäle und bis 4MP Auflösung ( Natürlich können auch nur 1-Stück bis max 8-Kameras verbunden werden 

-

Unterstützt WLAN / WiFi IEEE802.11b/g/N (2,4GHz )oder auch LAN Kamras

-

Wi-Fi über zwei Antennen ( MIMMO )max 144 Mbps

-

Unterstützt H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264 Codec

-

INTELLIGENTES VIDEOSYSTEM

-

Linienüberschreitung : Ja
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-

Intrusion : Ja

-

VCA : Ja Unterstützt Line Crossing und Intrusion VCA (Video Content Analytics )

-

Bis zu 16 Endgeräte, einschließlich Mobiltelefon und Laptop, können über Wi-F auf den NVR zugreifen

-

Max 50Mbps eingehende Bandbreite

-

Max 40Mbps ausgehende Bandbreite

-

Livebild und Wiedergabe mit bis zu 4 MP

-

Maximale Aufnahmeauflösung : 4 Mpx

-

Bildausgabe über 1xHDMI / 1xVGA jew. 1080P

-

APP für Mobile Geräte : JA = Android / IOS (Apple )

-

Wi-Fi : Si, IEEE802.11 B / G / N

-

Audio output 1-Kanal RCA = Cinchbuchse

-

Software : IVMS

-

App : Hik-Connect

-

kein Fisheye Dewarpa !

-

WLAN Antennen fest montiert nicht abnehmbar !

- Rekordertechnologie NVR-Lite 
- optionaler SATA Festplatte nötig ( max 6TB )
- Spannungsversorgung 230VAC Netzteil mit 12V DC 2A anbei
- Stromverbrauch 6,6W (ohne HDD )
- Besonderheit Wi-Fi, Lite Version, Keine Email Funktion, kein IVS.
- Decoder Kapazität für Kamerauflösung beachten !
- Bauform Tischgerät Smart 1U
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- IP Video Eingang = 8 Kanal
- Aufzeichnungsauflösungen 4MP, 3MP, 2MP, 1,3MP, 1MP, 1080p, 1,3MP, 720p
- Aufzeichnungsrate 50 Mbps
- Aufzeichnungscodierung H.265+/ H.265/ H.264+ /H.264
- LAN RJ45 Anschluss Ethernet 1x RJ-45 port 10/100MBit
- WLAN Wi-Fi Ja integriert / Support IEEE802.11b/g/n(2.4GHz)144Mbps
- Netzwerk-Funktion : HTTP/HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, IP Searc
-
Camera protocol TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP™

- Monitor Ausgang 1x HDMI + 1x VGA
- Ausgabe Auflösung : FullHD 1920x1080, 1280x1024, 1280x720
- Festplattenplätze 1x SATA Port / Max. Größe pro HDD 6 TB
- USB Ports 2 USB Ports (2x USB 2.0)
- Abmessungen: B: 260mm H: 48mm T: 250mm
- Steuerung Bedienung per USB Maus, APP oder Browser
- Gewicht: 1,6Kg

Lieferumfang: NVR-Rekorder ohne HDD, 1x Netzteil 230V 12V 2A, USB-Maus, LAN-Kabel, HDD-Sata Kabelsatz, Anleitung


