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IP NVR 4-Kanal Recorder HWN mit PoE HDMI VGA 4xPoE Maus ohne HDD

129,95 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: HIKVISION
Bestell-Nr.: 79-227-07104

   

IP NVR 4-Kanal Recorder ohne HDD Videoserver mit HDMI VGA 4xPoE Maus HWN-2104MH-4P

IP NVR 4-Kanal Recorder ohne HDD Videoserver mit HDMI VGA 4xPoE Maus

- IP-HIKVISION Rekorder für 4 Kanäle und 4MPx-Auflösung mit 4 ports PoE
- Kompression: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- Geschwindigkeit  RJ45: 10/100/1000Mbps
- Anzahl der möglichen internen SATA Festplatten: 1  
- 4x PoE Ausgang bereits integriert typ: 802.3at / af 
- VIDEO IP Kanäle : 4
- AUFNAHME Videokomprimierung : H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- Auflösung : 4 Mpx / 3Mpx / 2Mpx / UXGA / 1Mpx / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
- Eingangs Bandbreite : 40Mbps
- Ausgabe Bandbreite : 60Mbps
- Maximale Aufnahmeauflösung : 4 Mpx
- EINGÄNGE/AUSGÄNGE USB 2.0 : 2
- NETZWERKEIGENSCHAFTEN
- Anzahl der Ports RJ45 : 1
- Geschwindigkeit RJ45 : 10/100/1000Mbps ( 1Gigabyte NIC )
- Mobile Geräte anbindbar über P2P Ja für Android / IOS (Apple)
- ONVIF : Ja
- PoE Ports für Kameras bereits integriert : 4x PoE Typ : 802.3at / af
- PoE Verbrauch : Max. 36W
- Software : IVMS App : Hik-Connect
- Monitor bzw. VIDEO AUSGANG
- Anzahl der HDMI Ausgänge : 1
- Auflösung HDMI : 1080p = 1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
- Anzahl der VGA Ausgänge : 1
- Auflösung VGA : 1080p = 1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
- INTELLIGENTES VIDEOSYSTEM
- Linienüberschreitung : Ja
- Intrusion : Ja
- REPRODUKTION UND SICHERHEITSKOPIE
- Synchronisierte Wiedergabe ja bis zu 4 oder einzelne 
- SPEICHER Anzahl der zugelassenen internen Festplatten : 1
- Maximale Festplattengröße (Einheit) : 6TB / Typ HDD : 3,5" SATA
- Abmessungen : 260 x 225 x 48 mm
- Nettogewicht : 1000 g
- Installation : Desktop Rahmen : 1U
- UMGEBUNG Betriebstemperatur : -10 ºC ~ 55 ºC
- Maximale Feuchtigkeit : 90%
- STROM UND VERBRAUCH des NVRs 
- Stromversorgungsmodus : DC Spannung : 48V Verbrauch 50W

Lieferumfang: 

- 1x NVR-Rekorder ohne Festplatte 
- 1x Netzteil 100-230V 48VDC 90W 5,5/2,1mm
- 1x Netzkabel
- 1x USB-Maus
- 1x SATA-Kabel für interne Festplatte
- 1x kurzes LAN-Kabel
- 1x Anleitung  

Die z.T. dargestellten Smartphones bzw. Handys sind natürlich nicht im Lieferumfang die dient nur der Darstellung der APP 
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Optional erhältlich: Bildschirm, LAN-Kameras, LAN-Kabel, Festplatte

HiKVISION Software ( für Windows oder MAC ) und APP für Smartphones per Download  

- iVMS-4200 Client-Software  ( für Windows PC-Computer ) 

- iVMS-4200 Client-Software  ( für Mac X 10.10 Computer )   

Die kostenlose iVMS-4200 Software ist mit den meisten Hikvision Geräten kompatibel. Es bietet Benutzern Live-Ansicht von Kameras und Rekorder, Zutrittskontrolle, Video-
Gegensprechanlage, Alarmen und der Datenspeicherung.

- Umfangreiche Module – Live-Ansicht und Wiedergabe, Zutrittskontrolle, Video-Gegensprechanlage, Alarm, E-Map und mehr.
- Benutzerfreundliche und übersichtliche Benutzeroberfläche: geringer Speicherplatzbedarf, komponentenbasiertes Design
- Verfügbar in 33 Sprachen, einschließlich Deutsch und Englisch.

iVMS-4200 ist eine vielseitige Windows Verwaltungssoftware für DVRs, NVRs, IP-Kameras, Encoder, Decoder usw. Sie bietet mehrere Funktionen, darunter Live-Ansicht in
Echtzeit, Videoaufzeichnung, Remote-Suche und -Wiedergabe, Dateisicherung usw., z die angeschlossenen Geräte, um die Anforderungen der Überwachungsaufgabe zu
erfüllen. Mit der flexiblen verteilten Struktur und dem benutzerfreundlichen Betrieb findet die Windows-Client-Software breite Anwendung bei Überwachungsprojekten
mittleren oder kleinen Umfangs. 

- Alle IP-LAN Geräte von Hikvision sind verwaltbar, wie NVR, DVR, Netzwerkkameras, Decoder usw.

- Benutzerverwaltung auf mehreren Ebenen;
- Einfache Bedienung von Alarm- und Ereignisdaten;

- Konfigurierbare Live-Ansicht-Bildschirmanzeige und Live-Ansicht mehrerer Bildschirme werden bereitgestellt;

- Einfaches Suchen und Filtern von Aufzeichnungen und Bildern.
-
- High-Definition-Geräte werden unterstützt.
- Freundliche GUI für eine einfache Bedienung.
- Gruppieren von Kanälen für eine einheitliche Verwaltung

Weitere HiKVISION Software ist auch erhältlich 

- iVMS-4200 PCNVR ( für Windows PC-Computer ) 

Der iVMS-4200 PCNVR wurde entwickelt, um die eingebundene IP-LAN Netzwerküberwachungsgeräte wie Netzwerkkameras und Encoder zu verwalten und bietet
hauptsächlich die Speicher- und Verwaltungsfunktion für den Eingangsvideostream. Es funktioniert wie ein NVR, der auf Ihrem PC installiert ist, nur dass es kein bestimmtes
Hardwaregerät und keine dedizierten Festplatten zum Speichern von Aufnahmedateien hat. Die Software reduziert die Komplexität der Überwachungsanwendung und erfüllt
die Anforderungen kleiner und mittlerer Projekte. Mit seinen flexiblen Bereitstellungsschemata wird das iVMS-4200 PCNVR häufig für Überwachungsprojekte in den
Bereichen Gewerbe, Firmen, Hotels, Restaurant, Firmen, Finanzen, öffentliche Sicherheit, Telekommunikation, Transport, Elektrizität, Bildung usw. eingesetzt.

 


